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KÄYTTÄJÄTIETOILMOITUS – EN ISO 20345 
KÄYTTÄJÄTIETOILMOITUS – EN ISO 20345 

Nämä jalkineet ovat henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 mukaiset, ja ne 
täyttävät EN ISO 20345:2022 -standardin vaatimukset. 

Ne on sertifioinut INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli, 2/A, 20063 Cernusco – 
Milano, Italia. Ilmoitetun laitoksen nro 2575. 

Mallit 592070 ja 392070 on sertifioinut SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown 
Business Park, Clonee, D15 YN2P, Irlanti. Ilmoitetun laitoksen nro 2777.

Nämä jalkineet ovat Isossa-Britanniassa voimassa olevan korjatun 
henkilönsuojaimista annetun asetuksen 2016/425 mukaiset. Ne täyttävät EN ISO 
20345:2022 -standardin vaatimukset.

Ne on sertifioinut ITS Testing Services (UK) Ltd., Centre Court, Meridian Business 
Park, Leicester. Hyväksytyn laitoksen nro 0362.

Lisätiedot: www.steelblue.com/gb/about/declarations-of-conformity. 

Footwear Industries PTY LTD, 18 Irvine Drive, Malaga 6090

Tuotteen tarjoama mahdollinen lisäsuoja on osoitettu sen merkinnässä olevilla 
symboleilla. Käytetyt symbolit on kuvattu alla.

 

X = pakollinen
O = valinnainen vaatimus
Nämä jalkineet on varustettu pohjallisilla valmistuksen yhteydessä. Pohjallinen tulisi 
vaihtaa ainoastaan alkuperäisen valmistajan toimittamaan vastaavan tyyppiseen 
pohjalliseen. Jalkineet on tärkeää puhdistaa ja käsitellä säännöllisesti laadukkaalla 
puhdistustuotteella, jotta ne säilyvät hyvässä kunnossa mahdollisimman pitkään. Älä 
käytä emäksisiä puhdistusaineita. Jos jalkineet altistuvat märille olosuhteille, niiden on 
annettava kuivua luonnollisesti kuivassa ja viileässä paikassa. Niitä ei saa kuivata, sillä 
tämä voi heikentää päällisen materiaalin kuntoa. 

Jalkineissa on alla kuvattu merkintä, joka osoittaa, että ne on sertifioitu 
henkilönsuojainasetuksen mukaisesti.

ANTISTAATTISIA TURVAJALKINEITA KOSKEVA HUOMAUTUS

Antistaattisia jalkineita tulee käyttää, jos sähköstaattisen varauksen kertyminen 
on tarpeen minimoida purkamalla sähköstaattiset varaukset esimerkiksi palavien 
aineiden ja höyryjen kipinöiden aiheuttaman syttymisen välttämiseksi tai tilanteissa, 
joissa työpaikalla käytettäviin verkkovirtaan kytkettyihin laitteisiin liittyvää sähköiskun 
riskiä ei ole mahdollista poistaa täysin. Antistaattiset jalkineet luovat resistanssin 
jalan ja maanpinnan välille, mutta ne eivät tarjoa välttämättä täydellistä suojaa. 
Antistaattiset jalkineet eivät sovellu käytettäviksi jännitteisten sähköjärjestelmien 
parissa työskenneltäessä. Tulisi kuitenkin huomata, että antistaattiset jalkineet 
eivät takaa riittävää suojaa sähköstaattisen purkauksen aiheuttamaa sähköiskua 
vastaan, sillä ne ainoastaan luovat resistanssin jalan ja maanpinnan/lattian välille. Jos 
sähköstaattisen purkauksen aiheuttaman sähköiskun riskiä ei ole poistettu täysin, 
lisätoimenpiteiden toteuttaminen tämän riskin välttämiseksi on ehdottoman tärkeää. 
Tällaisten toimenpiteiden sekä alla kuvattujen lisätestien tulisi olla rutiininomainen osa 
työtapaturmien ehkäisyohjelmaa.
Antistaattiset jalkineet eivät tarjoa suojaa vaihto- tai tasajännitteiden aiheuttamia 
sähköiskuja vastaan. Jos on vaihto- tai tasajännitteelle altistumisen riski, vakavilta 
vammoilta tulee suojautua sähköä eristäviä jalkineita käyttämällä.
Taipuminen, lika tai kosteus voivat vaikuttaa merkittävästi antistaattisten jalkineiden 
resistanssiin. Nämä jalkineet eivät toimi välttämättä suunnitellulla tavalla, jos niitä 
käytetään märissä olosuhteissa.
Luokan I jalkineet voivat absorboida kosteutta, ja ne voivat muuttua sähköä johtaviksi, 
jos niitä käytetään pitkiä aikoja kosteissa ja märissä olosuhteissa. Luokan II jalkineet 
kestävät kosteita ja märkiä olosuhteita, ja niitä tulisi käyttää, jos olemassa on tällaisille 
olosuhteille altistumisen riski.
Jos jalkineita käytetään olosuhteissa, joissa pohjien materiaali likaantuu, käyttäjien 
tulisi tarkistaa jalkineiden antistaattiset ominaisuudet aina ennen vaara-alueelle 
menemistä.
Lattian resistanssin tulisi olla antistaattisia jalkineita käytettäessä sellainen, että se ei 
kumoa jalkineiden tarjoamaa suojaa.
Antistaattisten sukkien käyttö on suositeltavaa.
On siis tarpeen varmistaa, että jalkineiden ja niiden käyttöympäristön yhdistelmä 
mahdollistaa sähköstaattisten varausten purkautumisen suunnitellulla tavalla ja 
että jalkineet antavat suojaa koko käyttöikänsä ajan. Käyttäjän on siksi suositeltavaa 
ottaa käyttöön yrityksen sisäinen resistanssin mittaamiseen käytettävä testi, joka 
suoritetaan säännöllisesti ja riittävän usein.

LÄPÄISYVASTUS

Näiden jalkineiden läpäisyvastus on mitattu laboratoriossa standardoituja nauloja 
ja voimia käyttäen. Halkaisijaltaan pienemmät naulat ja korkeammat staattiset tai 
dynaamiset kuormat kasvattavat läpäisyn riskiä. Tällaisissa olosuhteissa tulisi harkita 
lisävarotoimenpiteitä. Turvajalkineissa käytettäviä naulaanastumissuojia on tällä 
hetkellä kolmea päätyyppiä. Saatavilla on metallisista ja metallittomista materiaaleista 
valmistettuja suojia, ja suojan tyyppi tulisi valita työhön liittyvän riskinarvioinnin 
perusteella. Kaikki tyypit antavat suojaa läpäisyn riskiä vastaan, mutta kuhunkin 
tyyppiin liittyy hyötyjä ja haittoja, joita ovat esimerkiksi:
Metallinen (esim. luokka S1P tai S3): terävän esineen/vaaran muodon (halkaisija, 
geometria ja terävyys) vaikutus on vähäisempi, mutta suoja ei peitä välttämättä 
valmistusteknisistä syistä koko jalkapohjaa.
Metalliton (PS tai PL tai esim. luokka S1PS tai S3L): saattavat olla kevyempiä, 
taipuisampia ja peittävämpiä, mutta läpäisyvastus saattaa vaihdella enemmän terävän 
esineen/vaaran muodosta (halkaisija, geometria ja terävyys) riippuen. Saatavilla on 
kaksi erilaista suojaustyyppiä. PS-tyyppi saattaa tarjota PL-tyyppiä paremman suojan 
halkaisijaltaan pienempiä esineitä vastaan.

VANHENEMINEN

Yleisenä sääntönä voidaan todeta, että polyuretaanipohjaisia jalkineita ei tulisi 
varastoida viittä vuotta pidempiä aikoja. 
Varastoi jalkineet kuivassa ja viileässä paikassa poissa suorasta auringonvalosta. Jos 
jalkineet eivät ole jatkuvassa käytössä, pidä ne hyvässä kunnossa käyttämällä niitä 
kaksi kertaa kuukaudessa. 
Älä varastoi jalkineita pitkiä aikoja pimeissä ja kosteissa olosuhteissa, sillä silloin on 
pohjat haurastuttavan hydrolyysin (hajoaminen) mahdollisuus. 

MUUTOKSET

Jalkineisiin ei tulisi tehdä valtuuttamattomia muutoksia esim. mekaanisesti 
venyttämällä tai tuuletusaukkoja lisäämällä. Tällaiset muutokset saattavat 
vaikuttaa jalkineiden EN ISO 20345 -standardin mukaisuuteen tai heikentää niiden 
suorituskykyä.

Symbolit Turvallisuusvaatimukset
EN ISO  
20345

EN ISO  
20347

SB S1 S2 S3 OB O1 02 03

- Enintään 200 joulen iskun 
kestävä varvassuoja X X X X - - - -

-
Enintään 15 000 Newtonin 
puristuksen kestävä 
varvassuoja

X X X X - - - -

- Suljettu kantaosa - X X X - X X X

- Kuvioitu ulkopohja - - - X - - - X

E Iskunvaimennus/koronjousto - X X X - X X X

WPA Vettähylkivä päällinen O O X X O O X X

P Naulaanastumissuoja – 
metallinen

O O O X O O O X
PS or PL Naulaanastumissuoja – 

metalliton
A Antistaattiset jalkineet O X X X O X X X

WR Vedenpitävät jalkineet O O O O O O O O

M Jalkapöydänsuoja O O O O O O O O

HRO Kuumankestopohja  
(300 °C / 60 s) O O O O O O O O

FO Pohjan öljynkesto - O O O - O O O

SR Pohjan pito, keraaminen 
laatta + glyseroli O O O O O O O O

Pohjan pito, keraaminen 
laatta + NaLS X X X X X X X X

LG Tikaspito O O O O O O O O

Nämä jalkineet ovat henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 
mukaiset, ja ne täyttävät EN ISO 20345:2022 -standardin 
vaatimukset

Nämä turvajalkineet ovat osaksi Yhdistyneen 
kuningaskunnan lainsäädäntöä sisällytetyn ja korjatun 
henkilönsuojaimia koskevan asetuksen 2016/425 mukaiset. 
Ne täyttävät eurooppalaisen EN ISO 20345:2022 -standardin 
vaatimukset

EN ISO 20345 Viitatun standardin numero

S3 HRO Luokan ja lisäturvallisuusvaatimusten symboli

SIZE 8
EURO 42  
USA 9

Koko

KÄYTTÄJÄTIETOILMOITUS – AS 2210  
Tuotteen tarjoama mahdollinen lisäsuoja on osoitettu sen merkinnässä olevilla 
symboleilla. Käytetyt symbolit on kuvattu alla:

X = standardiin perustuva pakollinen vaatimus.

O = valinnainen ominaisuus pakollisten vaatimusten lisäksi; tuotteessa on tämä 
ominaisuus, jos merkintä niin osoittaa.

X = standardiin perustuva pakollinen vaatimus.

O = valinnainen ominaisuus pakollisten vaatimusten lisäksi; tuotteessa on tämä 
ominaisuus, jos merkintä niin osoittaa.

Nämä jalkineet on varustettu pohjallisilla valmistuksen yhteydessä. Pohjallinen tulisi 
vaihtaa ainoastaan alkuperäisen valmistajan toimittamaan vastaavan tyyppiseen 
pohjalliseen. Jalkineet on tärkeää puhdistaa ja käsitellä säännöllisesti laadukkaalla 
puhdistustuotteella, jotta ne säilyvät hyvässä kunnossa mahdollisimman pitkään. Älä 
käytä emäksisiä puhdistusaineita. Jos jalkineet altistuvat märille olosuhteille, niiden on 
annettava kuivua luonnollisesti kuivassa ja viileässä paikassa. Niitä ei saa kuivata, sillä 
tämä voi heikentää päällisen materiaalin kuntoa. 

Jalkineissa on seuraava merkintä, joka osoittaa, että ne on sertifioitu 
henkilönsuojainasetuksen mukaisesti:

Tämä on mallin tunnistemerkinnöistä erillinen merkintä.

Jos jalkineet vaurioituvat, ne eivät tarjoa välttämättä enää määriteltyä suojaa ja ne tulisi 
vaihtaa välittömästi, jotta käyttäjä saa myös jatkossa parhaan mahdollisen suojan.

ANTISTAATTISIA TURVAJALKINEITA KOSKEVA HUOMAUTUS

Antistaattisia jalkineita tulisi käyttää, jos sähköstaattisen varauksen kertyminen

on tarpeen minimoida purkamalla sähköstaattiset varaukset esimerkiksi palavien 
aineiden ja höyryjen kipinöiden aiheuttaman syttymisen välttämiseksi tai tilanteissa, 
joissa sähkölaitteisiin tai jännitteisiin osiin liittyvää sähköiskun riskiä ei ole poistettu 
täysin. Tulisi kuitenkin huomata, että antistaattiset jalkineet eivät voi taata riittävää 
suojaa sähköiskua vastaan, sillä ne ainoastaan luovat resistanssin jalan ja maanpinnan/
lattian välille. 

Jos sähköiskun riskiä ei ole poistettu täysin, lisätoimenpiteiden toteuttaminen tämän 
riskin välttämiseksi on ehdottoman tärkeää. Tällaisten toimenpiteiden sekä alla 
kuvattujen lisätestien tulisi olla rutiininomainen osa työtapaturmien ehkäisyohjelmaa.

Kokemus on osoittanut, että tuotteen läpi purkautuvan varauksen resistanssin tulisi 
olla normaalisti alle 1 000 MΩ tuotteen koko käyttöiän ajan, jotta sen antistaattiset 
ominaisuudet toimivat suunnitellulla tavalla. Uuden tuotteen resistanssin 
alhaisimmaksi raja-arvoksi on määritelty 100 kΩ; tämä arvo takaa rajoitetun 
suojan vaarallista sähköiskua tai syttymistä vastaan mahdollisessa sähkölaitteen 
vikatilanteessa, kun käyttöjännite on enintään 250 V. Käyttäjien tulisi kuitenkin 
tiedostaa, että jalkineet eivät anna välttämättä riittävää suojaa tietyissä olosuhteissa. 
Käyttäjän tulisi suojautua aina myös lisävarotoimenpiteiden avulla. Taipuminen, lika tai 
kosteus voi vaikuttaa merkittävästi tämän tyyppisten jalkineiden resistanssiin. Nämä 
jalkineet eivät toimi suunnitellulla tavalla, jos niitä käytetään märissä olosuhteissa. 
On tarpeen varmistaa, että tuote kykenee purkamaan sähköstaattiset varaukset 
suunnitellulla tavalla ja että se antaa suojaa koko käyttöikänsä ajan. 

Käyttäjän on suositeltavaa ottaa käyttöön yrityksen sisäinen resistanssin mittaamiseen 
käytettävä testi, joka suoritetaan säännöllisesti ja riittävän usein.

Luokan I jalkineet voivat absorboida kosteutta, ja ne voivat muuttua sähköä johtaviksi, 
jos niitä käytetään pitkiä aikoja kosteissa ja märissä olosuhteissa. Jos jalkineita 
käytetään olosuhteissa, joissa pohjien materiaali likaantuu, käyttäjien tulisi tarkistaa 
jalkineiden sähköiset ominaisuudet aina ennen vaara-alueelle menemistä.

Lattian resistanssin tulisi olla antistaattisia jalkineita käytettäessä sellainen, että se ei 
kumoa jalkineiden tarjoamaa suojaa.

Jalkineen pohjallisen ja käyttäjän jalkaterän väliin ei tulisi asettaa mitään eristäviä 
elementtejä normaaleja sukkia lukuun ottamatta. Jos pohjallisen ja jalkaterän väliin 
asetetaan mikä tahansa muu elementti, jalkineen ja elementin yhdistelmän sähköiset 
ominaisuudet tulisi tarkistaa. 

VANHENEMINEN

Jalkineille ei ole mahdollista ilmoittaa yleistä viimeistä käyttöpäivää, sillä niiden 
vanhenemiseen voivat vaikuttaa monet eri tekijät.

Varastoi Steel Blue -jalkineet kuivassa ja viileässä paikassa poissa suorasta 
auringonvalosta. Jos jalkineet eivät ole jatkuvassa käytössä, pidä ne hyvässä kunnossa 
käyttämällä niitä kaksi kertaa kuukaudessa. Jalkineet pitävät käytöstä. 

Älä varastoi jalkineita pitkiä aikoja pimeissä ja kosteissa olosuhteissa, sillä silloin on 
pohjat haurastuttavan hydrolyysin (hajoaminen) mahdollisuus. 

MUUTOKSET

Jalkineisiin ei tulisi tehdä valtuuttamattomia muutoksia esim. mekaanisesti 
venyttämällä tai tuuletusaukkoja lisäämällä. Tällaiset muutokset saattavat vaikuttaa 
jalkineiden EN 20345 -standardin mukaisuuteen tai heikentää niiden suorituskykyä.

Lisäsymbolit Lisäturvallisuusvaatimukset
 AS 2210.3. AS 2210.5.

SB S1 S2 S3 OB O1 02 03

- Enintään 200 joulen iskun 
kestävä varvassuoja X X X X - - - -

-
Enintään 15 000 Newtonin 
puristuksen kestävä 
varvassuoja

X X X X - - - -

- Suljettu kantaosa - X X X - X X X

- Kuvioitu ulkopohja - - - X - - - X

E Iskunvaimennus/koronjousto O X X X O X X X

WRU Vettähylkivä päällinen O O X X O O X X

P Naulaanastumissuoja O O O X O O O X

A Antistaattiset jalkineet O X X X O X X X

WR Vedenpitävät jalkineet O O O O O O O O

M Jalkapöydänsuoja O O O O - - - -

HRO Kuumankestopohja  
(300 °C / 60 s) O O O O O O O O

FO Pohjan öljynkesto - X X X - X X X

SRC
Pohjan pito, keraaminen 
laatta + glyseroli ja teräslattia 
+ SLS 

X X X X X X X X

AS 2210.3:2019  
or EN ISO 20345 Viitestandardin numero

S3 HRO Luokan ja lisäturvallisuusvaatimusten symboli

SIZE 8
EURO 42  
USA 9

Koko

Nämä turvajalkineet ovat viitattujen turvallisuutta tai 
työjalkineita koskevien standardien mukaiset.

BSI Certified Product


